НАСТРОЙКА ПЕРЕДАЮЩЕГО IP МОДУЛЯ
Для программирования приемного IP модуля используется мастер настройки РТС-2000 IP. 
Программа настройки работает под управлением Windows XP/Vista/7/8. 
· Пропишите в параметрах сетевой карты компьютера, с которого будет производиться настройка блока, IP-адрес 192.168.0.10 c маской 255.255.255.0. Шлюз и DNS можно оставить пустыми;

Пример:

[image: image1.png]Csoiicrsa: Mpotokon Unteprera sepcvm 4 (TCP/IPv4) |5 [IEa
Ofuve

T13paneTpI IP HOTYT HasHa4aTSCH SBTONTIECH, Ec CeTo
PORAERHIIBaT STy BOSHONHOCTS. B POTHEHON CTy<a¢ NapaHETPS!
P HOXHO MONYATS  CETEBOT0 aAMAHACTPTOPS.
Nonysaims P-aapec asTonaTH-E0w

Venonssosars creayoui P-agpec:

TP-anpec: 192.165. 0 . 10
Maca nonceru: 255255255 . 0
Ocoswoi wnios:

Nonyesims aapec DNS~cepsepa asTonamrsecw

® Menonssosas reayouwe anpeca DNS-cepsepos:
Mpeanowmaesii DNS-<epsep:

‘AnsrepraTiBHei DNS-cepeeps

oea o s

o ) [omes





· Подключите стандартный (прямой) сетевой кабель между сетевой картой компьютера и разъемом «LAN» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ЦК»;

· Включите сетевой переключатель на передней панели усилителя-коммутатора «РТС-2000 ЦК». При этом кнопка должна светиться;
· Запустите программу настройки;
· В поле IP адрес РТС введите IP-адрес, который был назначен при заводских настройках (192.168.0.1);
· Назначьте IP трансиверу статический IP-адрес. Для этого в поле НАСТРОЙКИ РТС введите желаемый IP адрес устройства, маску подсети и адрес основного шлюза (если требуется).

Пример:
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· Назначьте параметры типа вещания с соответствии с таблицей:

	№
	Наименование 

потока
	Описание режима работы IP трансивера
	Адрес

	1
	запрос
	Передающий IP модуль РТС-2000 передает сигнал нескольким приемным IP модулям РТС-2000 (режим unicast) по их запросам. 

Максимальное число подключаемых приемных IP модулей РТС-2000 – 16 шт. при скорости 192 кбит/сек.
	не вводится

	2
	Одноадресный
+запрос
	Передающий IP модуль работает одновременно в двух режимах:

1) Передающий IP модуль передает сигнал на единственный IP ресивер.

2) Передающий IP модуль передает сигнал нескольким IP ресиверам (режим unicast) по их запросам.

Максимальное число подключаемых IP ресиверов РТС-2000 – 16 шт. при скорости 192 кбит/сек.
	IP адрес единственного 

приемного IP модуля РТС-2000

не вводится



	3
	Многоадресный
+запрос
	Передающий IP модуль работает одновременно в двух режимах:

1) Передающий IP модуль передает сигнал на неограниченное количество приемных IP модулей РТС-2000 (режим multicast).

2)  Передающий IP модуль передает сигнал нескольким IP ресиверам (режим unicast) по их запросам. Максимальное число подключаемых IP ресиверов РТС-2000 – 16 шт. при скорости 192 кбит/сек.
	Адрес multicast группы оператора связи

не вводится


· Назначьте параметры полосы вещания 64-320 кбит/сек в соответствии с пропускной способностью канала связи:

пример:
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· Выберите ПРИМЕНИТЬ чтобы сохранить настройки.

· Завершите работу в программе настройки, выбрав ОТКЛЮЧИТЬСЯ.

· При работе в сети Интернет выполните перенаправление портов на маршрутизаторах / межсетевых экранах.

В том случае если порты на маршрутизаторах/брандмауэрах закрыты для входящих подключений к Интернету, необходимо открыть порт 4444 на маршрутизаторе/межсетевом экране (протокол UDP).

